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MS1204p Moisture Transducer 

Insert Family of Moisture Analyzers 
Ref:MS1204p_DS_E 

Revision:200502 

____ Range  0-100% , Best performance in 0-70% of oil moisture applications 

FFeeaattuurreess  

  HHiigghh  sseennssiittiivviittyy  oovveerr  wwiiddee  rraannggee  
  SSiimmppllee  ttaannkk  oorr  ppiippeelliinnee  iinnssttaallllaattiioonn  
  HHiigghh  oonn--lliinnee  aaccccuurraaccyy  aanndd  rreeppeeaattaabbiilliittyy  
  NNoo  mmoovviinngg  ppaarrttss,,  nnoo  mmaaiinntteennaannccee  

 

MS1204pp 

 

MS1204pc 

 

MS1204pm 

 

SSppeecciiffiiccaattiioonn  
Size of Transducer: 
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Transducer 
MMooiissttuurree  AAccccuurraaccyy::  ++//--11..00%%FFSS  oorr  22  %%rreellaattiivvee,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  ggrreeaatt((ffoorr  ssaammee  ssaammppllee  aass  
ccaalliibbrraatteedd))  
**EEqquuaall  ttoo  rreeppeeaattaabbiilliittyy  ffoorr  cchheemmiiccaall  ppuurree  ssaammpplleess  tthhaatt  ddiieelleeccttrriicciittyy  ccoonnssttaanntt  <<3300,,  aanndd//oorr  ddiissssoollvveedd  ssaallttss  
<<00..0033%%;;  OOtthheerrwwiissee  wwoouulldd  ssuuffffeerr  ffrroomm  ddiivveerrssiittyy  ooff  ssaalltt  ccoonntteenntt;;  
SSaammpplleess  iinn  ccoonnssttaanntt  ssaalltt  ccoonntteenntt  ccoouulldd  bbee  ccoorrrreecctteedd  bbyy  ssaammppllee  ccaalliibbrraattiioonn,,  
MMaaxx  aabbssoolluuttee  eerrrr  ffoorr  7700--110000%%  rraannggee  <<11%%,,  wwhhiillee  tthhee  vvaarriieettyy  ooff  ssaalltt  ccoonntteenntt  <<33%%;;  
MMooiissttuurree  RReeppeeaattaabbiilliittyy::  <<  00..11%%  RReellaattiivvee  ffoorr  ooiill  
Resolution: +/-50ppm for R10;  +/-0.1 % for R30-60; +/-1 % for R100 

RRaannggee::    RR1100::00--1100%%;;RR6600::00--6600%%  ((bbeeffoorree  IInnvveerrssiioonn));;  RR1100::00--110000%%  

TTeemmppeerraattuurree  RRaannggee  ((sseennssoorr))::  --4400℃℃  ttoo  440000℃℃  

PPrreessssuurree  RRaannggee::  11..66MMPPaa  ((ssttaannddaarrdd))  ,,  uupp  ttoo  44..00MMppaa  
CCoonnnneeccttiioonn::  11””  NNPPTT((SSttaannddaarrdd  ffoorr  pppp  aanndd  ppcc));;  DD118855  FFllaannggee  ffoorr  ppmm  
OOvveerraallll  lleennggtthh::    662200mmmm  
IInnsseerrttiioonn  PPaarrtt::::  DDiiaa..  2244  mmmm,,  WWeett  lleennggtthh  331100  mmmm  
WWeeiigghhtt::    44  kkgg  
WWeett  MMaatteerriiaallss::  SSSS,,  PPAAAA;;  OOppttiioonnaall  bbyy  oorrddeerr  
SSaatteettyy  CCeerrttiiffiiccaattiioonn::  EExx  iiaa  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  RRaattiinngg::    
CCllaassss  11,,GGrroouupp  AA//BB//CC//DD((PPLL));;  CCllaassss  IIII,,GGrroouupp  EE//FF//GG((AALL))  

NNEEMMAA  77,,  wwiitthh  BBDD55__MM,,PPLL;;  NNEEMMAA  88,,  wwiitthh  BBDD55__MM,,PPLL;;  NNEEMMAA  99,,  wwiitthh  BBDD55__MM,,AALL  

SSttaannddaarrdd  MMooddeell::    
TThhrreeaadd  CCoonnnneeccttiioonn::  TT--BBDD55xxCCDD++MMSS11220044pppp  NNPPTT11””__TT110000__RR6600__PP11..66  
FFllaannggee  ccoonnnneeccttiioonn::TT--BBDD55xxCCDD++MMSS11220044ppmm  FF115500__TT110000__RR6600__PP11..66  

  NNoottee::  EExxtteennddeedd  tteemmppeerraattuurree  aanndd  pprreessssuurree  rraannggee  iinnssttrruummeennttss  aallssoo  aavvaaiillaabbllee      
SSeennssoorr  VVaarriieettyy::    
--ppcc  ffoorr  ggeenneerraall  ppuurrppoossee  aapppplliiccaattiioonn;;    
--pppp  ffoorr  hheeaavvyy  EEMMCC  pprrootteeccttiioonn;;  
AApppplliiccaattiioonn  RReeqquuiirreemmeenntt：：wweellll  mmiixxeedd  wwaatteerr  iinn  ooiill;;  ootthheerr  lliiqquuiiddss  nneeeedd  vveerriiffiiccaattiioonn  bbyy  
ssuuppppoorrtt  eennggiinneeeerrss  
IInnssttaallllaattiioonn::    
BBaassiicc  rreeqquuiirreemmeenntt::  AAggaaiinnsstt  ssttrreeaamm    
FFiittttiinngg  SSeett  

  
PPoott,,  RReeaaccttoorr  SSeett  



Professional Chemical Analyzer Service /BigDipper TechnoChem Insitute Beijing, China 

Call：010-8264.0226; 8264.0225; Fax: 010-8264.0221;  
P.o.Box: 603 BDTI  Beijing, China   100080     Web: http://www.fullsense.com 

  

Signal Processor 
PPrroocceessssoorr  UUnniitt::    BBDD55xxMM  //  BBDD55xxMMDD  ((IInncclluuddeedd))  
PPoowweerr  SSuuppppllyy::    99--2244  vv  DDCC..  @@  55OOmmAA  
AAnnaalloogguuee  OOuuttppuutt::  00//44  --  22OOmmAA,,  FFuullllyy  ccoonnffiigguurraabbllee,,  rreepprreesseennttiinngg  sseettuupp  
CCoommmmuunniiccaattiioonn::RRSS223322  &&  RR448855,,  IIEEEEEE11445511..22  SSTTIIMM,,  SSTTIIMMccoomm//  MMooddBBuuss  ssuuppppoorrtt  
AAllaarrmm//SSwwiittcchh::  oonnee  iissoollaatteedd  vvoollttaaggee  ffrreeee  ccoonnttaacctt,,  11  55VV  sswwiittcchh  ccoonnttrrooll  

OOppttiioonnaall  AAcccceessssoorryy  
RReemmoottee  ooppeerraattoorr::  BBDD44CCCCDD  CCoonnttrroolllleerr::  HHuummaann  iinntteerrffaaccee  bbyy  ffiieelldd  bbuuss    

RReemmoottee  IInnddiiccaattoorr::  XXMM  DDiiggiittaalliizzeerr  

PPoowweerr  ssuuppppllyy  rreegguullaattoorr::  99--2244VV  DDCC  rreegguullaarr  

AApppplliiccaattiioonn  NNoottee  
1) For high moisture detect, better choose pm type. Another more simple method to gain stable 
reading is to set up the data processing function to long time average , to smooth the fluctuation of 
moisture. 
2) If environ temperature too low than that of the flow, please build heat insulation to protect the sensor 
body from heat dissipation. 
3) MS1204 tech moisture sensor is not sensitive to oil pressure. but stable pressure is good for high 
resolution detect. 
4) Salinity is the common problem to this kind of technology, suggest user calibration by sample at 
field, it is the most reliable method to assure the high accuracy. 
5) Otherwise environ temperature should be taken care, especial for outdoor installation. It is 
recommended to select MC or IC industrial level transducer to keeping proper working. For over low 
temperature circumstance installation, a small PCB heater could be ordered. DC heating power <100W. 
(note the explosive-proof degree would be reduced to isolated safety). 
6) Space <300mm beyond transducer should not be obstacles. 
 

  

BBiiggDDiippppeerr  TTeecchhnnooCChheemm  IInnssiittuuttee  
Call：010-8264.0226;  
Fax: 010-8264.0221;  
P.o.Box: 603 BDTI  Beijing, China   100080 
Email: sales@fullsense.com   Web: http://www.fullsense.com 

 
CopyRight Reserved 



Professional Chemical Analyzer Service /BigDipper TechnoChem Insitute Beijing, China 

Call：010-8264.0226; 8264.0225; Fax: 010-8264.0221;  
P.o.Box: 603 BDTI  Beijing, China   100080     Web: http://www.fullsense.com 

 

For quick selection to moisture measuring system, refer to <Selection Guiding>, 

URL：http://www.fullsense.com/Products/Moisture/liqMoisture/LiqMS_SG_E.htm 

Further Information about BD4/5xC electronics, please refer to: 

URL: http://www.fullsense.com/Products/Meters/ 

For system design and configuration, Refer to:  

URL : http://www.fullsense.com/Products/Moisture/liqMoisture/liqMS_Cfg_E.htm 

For more details for selection, Refer to  

URL: http://www.fullsense.com/Products/Moisture/liqMoisture/LiqMS_Sel_E.htm 

To lean information of moisture detecting technology, refer to:  

URL : http://www.fullsense.com/Products/Moisture/liqMoisture/liqMS_TB_E.htm 

If you need help from our specialist, please down load the <User application data from> 

URL: http://www.fullsense.com/Products/Moisture/liqMoisture/lMS_AS_E.htm  [.doc] 

 


